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作業を開始する前に 


コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

A 注意：デ-夕の損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ， 
実行中のすべてのプログラムを終了してから.コンピュータの電源を切リます。 

1 開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了します。 

2 スタート©、シャットダウンの 順にクリックします。 

Microsoft Windows がシャットダウンし、コンピュータの電源が切れます。 

メモ：他のオペレーティングシステムを使用している場合は、該当するシステ 
M ムのマニュアルでシャットダウン方法を参照してください。 

3 コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

4 モデムケープル、ネットワークケープル、および取り付けられているデバイスをすべ 
てコンピュータから外します。 

5 すべてのプラグをコンピュータから外したら、5秒ほど電源ボタンを押し続けてシス 
テム基板の静電気を放電させます。 

推奨する工具とツール 

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要です。 

• プラスドライバ 

• プラスチックスクライプ 
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安全にお使いいただくために 

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従っ 

てください。 

/?\警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいた 
だくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

警告：コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してくだ 
さい。コンピュータ内部の作業が完了したら，電源を接続する前にすベてのカバー、 
パネル、およびネジを取り付けてください。 

A 注意：ネットワークケープルを取り外すには.まずケーブルのプラグをコンピュータ 
から外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 

A 注意：コンピュータの損傷を避けるため.平らで清潔な場所で作業を行うようにして 
ください。 

/\注意：コンピュータおよびカードは.損傷を避けるために端を持つようにしてくださ 
い。ピンおよび接合部には触れないでください。 

A 注意：許可されたサービス技術者以外は、コンピュータカバーを外したりコンピュー 
夕内の部品に触れないでください。「安全にお使いいただくために」を参照して、安 
全上の注意事項に関する詳細な情報を確認し、コンピュータ内部の作業および静電気 
放出への対処を行ってください。 

A 注意：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装さ 
れていない金属面に触れて.身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に 
塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷する恐れのある静電気 
を逃がしてください。 

A 注意：ケーブルを外すときは.コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケープル 
自身を引っ張らないでください。一部のケープルのコネクタ部には、ロックタブや蝶 
ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外す必要があリます。 
ケーブルを外すときは.コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてくださ 
い。ケーブルを接続するときは、コネクタとポートの向きを揃えて.まっすぐ差し込 
んでください。 
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コンビュータ内部の作業を終えた後に 


交換の手順が完了したら、次のことを忘れずに行ってください。 

• すべてのネジを取り付けて、コンピュータ内部にネジが残っていないことを確認し 
ます。 

• 外付けデバイス、ケープル、力ードなど、作業前にコンピュータから取り外したパー 
ツをすべて接続します。 

• コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。 

A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取リ付け、コンピュータ内部 
にネジが残っていないことを確認してください。コンピュータ内部にネジが残ってい 
ると、コンピュータが損傷する恐れがあリます。 
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技術概要 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

コンピュータ内部 



1 

電源ボタンアセンブリ 

2 

コンバータボード 

3 

オプティカルドライプアセンプリ 

4 

電源ュニット 

5 

八ードドライブアセンブリ 

6 

冷却用通気孔 

7 

プ□セツサヒートシンクフアン 

8 

プ□セツサヒートシンク 

9 

メモリモジュール 

10 

フイやレヌミニカード 

11 

シヌテム基板 

12 

mSATA ミニカード 

13 

コイン型電池 

14 

TV チューナーカード 

15 

トリムカバー 

16 

I / O パネル 

17 

電源フアン 
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システム基板のコンポーネント 



1 

ディスプレイ電源ケーブルコネクタ 

2 

カメラケープルコネクタ 

3 

赤外線モジュールケープルコネクタ 

4 

メモリモジュールコネクタ （ DIMM 1) 

5 

メモリモジュールコネクタ （DIMM 2) 

6 

ワイヤレスミニカードコネクタ 

7 

mSATA ミニカードコネクタ 

8 

CMOS ジヤンハ° 

9 

ヌピーカーケープルコネクタ 

10 

コイン型バッテリーソケット 

11 

電源ボタンケープルコネクタ 

12 

コンバータボードケープルコネクタ 

13 

ボリューム/ディヌプレイ設定制御ケープ 
ルコネクタ 

14 

I / O ボードコネクタ 


16 | 技術概要 






















































15 

パヌフードジヤンパ 

16 

TV チユーナーミニカードコネクタ 

17 

ハードドライブデータケーブルコネクタ 

18 

オプティカルドライプデータケープルコネ 
クタ 

I 

オプティカルドライブ電源ケープルコネ 
クタ 

20 

八ードドライブ電源ケーブルコネクタ 


メイン （8 ピン）電源ケーブルコネクタ 

22^ 

LVDS ケープルコネクタ 

瓦 

プ□セッサソケット 

24^ 

タツチフクリーンクープルコネクタ 


プロセッサ （4 ピン）電源ケーブルコネ 
クタ 

26 

プ□セツサヒートシンクフアンクープルコ 
ネクタ 
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背面 カバーの 取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1 コンピュータの前面を下にして、清潔で平らな場所に置きます。 

2 背面カバーを内部フレームに固定している拘束ネジを緩めます。 

3 背面カバーをコンピュータの上面に向かってスライドさせ、持ち上げてコンピュータ 
ベースから外します。 



3 


1 背面カパー 2 拘束ネジ （2) 

3 内部フレーム 
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背面 カバーの 取リ付け 


5 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 背面カバーを内部フレーム上に設置し、コンピュータの底面に向かってスライドさせ 
ます。 

2 背面カバーを内部フレームに固定する拘束ネジを締めます。 
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コ ン バータボー ドの取リ外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 ディスプレイ背面ライトケープルコネクタの固定タブを持ち上げて、ディスプレイ背 
面ライトケープルをコンバータボードから取り外します。 


2 コンバータケープルをコンバータボードから取り外します。 

3 コンバータボードをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

4 コンパータボードを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 ネジ⑵ 

2 コンパータケーブル 

3 コンバータボード 

4 デイスプレイ背面ライトケーブル 
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コンバータボードの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 


手順 

1 コンパータボードのネジ穴をコンピュータベースのネジ穴に合わせます。 

2 コンバータボードをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

3 コンパータケープルをコンパータボードに接続します。 

4 ディスプレイ背面ライトケープルをコンパータボードに接続し、タブを固定します。 


作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


コンパータボードの取り付け | 25 



26 | コンパータボードの取り付け 
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オプティカルドライブの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www.dell.com/regulatory 一 compliance をご覧ください0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 オプティカルドライプアセンプリをコンピュータべースに固定しているネジを外し 
ます。 


2 オプティカルドライプアセンプリを慎重に持ち上げてコンピュータベースから外し、 

電源ケープルコネクタとデータケープルコネクタをオプティカルドライプアセンブ 
リから取り外します。 



1 オプティカルドライプアセンプリ 2 ネジ ' (4) 

3 電源ケープルコネクタとデータクープル4 電源ケープルとデータケープル 

コネクタ 


オプティカルドライプの取り外し I 27 








3 オプティカルドライプブラケットをオプティカルドライブに固定しているネジを外 
します。 

4 オプティカルドライプブラケットをオプティカルドライブから取11外します。 



1 ネジ⑷ 

2 オプティカルドライプブラケット （2) 

3 オプティカルドライブ 



28 | オプティカルドライプの取り外し 










オプティカルドライブの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 オプティカルドライプブラケットのネジ穴をオプティカルドライプのネジ穴に合わ 

せ、オプティカルドライプブラケットをオプティカルドライプに固定するネジを取り 
付けます。 


2 電源ケープルコネクタとデータケープルコネクタをオプティカルドライプアセンプ 
リに接続します。 

3 オプティカルドライプアセンプリのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ 
ます。 

4 オプティカルドライプアセンプリをコンピュータべースに固定するネジを取り付け 
ます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。 21 ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


オプティカルドライブの取り付け 


| 29 



30 | オプティカルドライプの取り付け 
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システム基板シールドの取リ外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 システム基板シールドをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

2 システム基板シールドを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 ネシ*⑻ 


シヌテム基板シールド 


システム基板シールドの取り外し 丨 31 












32 | システム基板シールドの取り外し 
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システム基板シールドの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 


手順 

1 システム基板シールドのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせます。 

2 システム基板シールドをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 


作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


システム基板シールドの取り付け | 33 



34 | システム基板シールドの取り付け 
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電源 ユニッ トの取 y 外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取リ外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

5 I / O パネルを取り外します。91ページの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 固定クリップを押して、メイン電源ケープルとプロセッサ電源ケープルをシステム基 
板から取り外します。 

2 メイン電源ケープルとプロセッサ電源ケープルを配線ガイドから外します。 

3 電源ポートケーブルコネクタの固定クリップを押して、電源ポートケープルを電源ユ 
ニットから取リ外します。 

4 電源インジケータケーブルを電源ユニットから取り外します。 

5 固定クリップを持ち上げて、電源ファンケープルを電源ユニットから取り外します。 

6 電源ユニットをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 


電源ユニットの取り外し | 35 



7 電源ユニットを持ち上げて、コンピュータベースから外します。 


2 3 




7 6 5 

4 

1 

電源ユニット 

2 ネジ⑷ 

3 

プロセッサ電源ケーブルコネクタ 

4 メイン電源ケープルコネクタ 

5 

電源ポートケープル 

6 電源インジケータケープルコネクタ 

7 

電源フアンケーブルコネクタ 



36 | 電源 ユニットの 取り外し 















13 電源 ユニッ トの取 y 付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 電源 ユニッ トのネジ穴を コン ピュータべースのネジ穴に合わせ、電源 ユニッ トを コン 
ピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

2 電源ファンケープルを電源ユニットに接続します。 

3 電源インジケータケープルを電源ユニットに接続します。 

4 電源ポートケープルを電源 ユニッ トに接続します。 

5 プロセッサ電源ケープルとメイン電源ケープルを配線ガイドに従って配線します。 

6 プロセッサ電源ケープルとメイン電源ケープルをシステム基板に接続します。 

作業を終えた後に 

1 I/O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

2 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

4 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

5 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


電源 ユニットの 取り付け | 37 



38 I 電源 ユニットの 取り付け 




メモリモジュールの取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 メモリモジュールシールドをシステム基板シールドに固定しているネジを外します。 

2 メモリモジュールシールドをコンピュータの底面に向けてスライドさせ、システム基 
板シールドから取り外します。 



1 メモリモジュールシールド 

2 ネジ 

3 システム基板シールド 



メモリモジュールの取り外し | 39 








3 メモリモジュールが持ち上がるまで、メモリモジュールコネクタの両端にある固定ク 
リップを指先で慎重に広げます。 

4 メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 2 


1 固定クリップ （2) 2 メモリモジュール 

3 メモリモジ ユール コネクタ 


40 | メモリモジュールの取り外し 









II ; メモリモジュールの取り付け 



A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 

2 メモリモジュールを 45 度の角度でコネクタにしっかりと差し込み、所定の位置に力 
チッと収まるまでメモリモジュールを押し込みます。 

カチッという感触がない場合は、メモリモジュールを取り外して、もう一度取り付け 
てください。 



1 タブ 

2 メモリモジュールコネクタ 

3 メモリモジュール 



3 メモリモジュールシールドをシステム基板シールド上でスライドさせ、メモリモ 

ジュールシールドをシステム基板シールドに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


メモリモジュールの取り付け | 41 







42 | メモリモジュールの取り付け 
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コイン型電池の取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあリます。バッ 
テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみと交換します。 
使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 

A 注意：コイン型電池を取 1 J 外すと、 BIOS の設定がデフォルト状態にリセットされま 
す。コイン型電池を取リ外す前の BIOS の設定を書き留めておくことをお勧めします。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

手順 

1 コイン型電池が持ち上がるまで、固定クリップを解除方向に押します。 

2 コイン型電池を持ち上げて、ソケットから外します。 


1 2 



1 コイン型電池 


固定クリップ 


コイン型電池の取り外し | 43 









44 | コイン型電池の取り外し 
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コイン型電池の取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあリます。バッ 
テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみと交換します。 
使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 

手順 

1 プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基板のコイン型バッテリーソケットに 

はめ込みます。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。21ページの「背面カバーの取り付け」を参照してくだ 
さい。 


コイン型電池の取り付け | 45 



46 I コイン型電池の取り付け 
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スタンドの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 スタンドをハードドライプケージに固定しているネジを外します。 

2 スタンドを持ち上げて、コンピュータベースから外します。 



1 ネジ （6) 


2 スタンド 


スタンドの取り外し | 47 









48 | スタンドの取り外し 



スタンドの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 スタンドの上部のタブをコンピュータべースのスロットに差し込みます。 

2 スタンドのネジ穴をハードドライブケージのネジ穴に合わせます。 

3 スタンドをハードドライプケージに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


スタンドの取り付け I 49 



50 | スタンドの取り付け 




20 


ハードドライブの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。 

A 注意：データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っている状態、またはス 
リープ状態のときにハードドライプを取り外さないでください。 

A 注意：ハードドライブは大変壊れやすい部品です。ハードドライブの取リ扱いには注 
意してください。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ぺージの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取り外します。47ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 備え付けのストラップを使用してハードドライプアセンプリを慎重に持ち上げて、 
ハードドライプケージから外します。 

2 電源ケープルコネクタとデータケープルコネクタをハードドライプアセンブリから 
取り外します。 



1 フトラップ （2) 

2 電源ケープルコネクタとデータケーブル 

コネクタ 

3 電源ケープルとデータケーブル 

4 ハードドライプアセンプリ 


ハードドライブの取り外し I 51 







3 ストラップをハードドライブに固定しているネジを外し、ストラップをハードドライ 

ブから取り外します。 



1 ネジ⑷ 

2 ハー ドドライブ 

3 フトラップ （2) 



52 | ハードドライプの取り外し 
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ハードドライブの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

A 注意：ハードドライブは大変壊れやすい部品です。ハードドライブの取リ扱いには注 
意してください。 

手順 

1 ストラップのネジ穴をハードドライブのネジ穴に合わせ、ストラップをハードドライ 

ブに固定するネジを取り付けます。 


2 電源ケーブルコネクタとデータケーブルコネクタをハードドライブアセンブリに接 
続します。 

3 ストラップを上に向けてハードドライブアセンブリのネジをハードドライブケージ 
のスロットに合わせ、ハードドライブアセンブリを慎重に押し下げます。 

作業を終えた後に 

1 スタンドを取り付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。 21 ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


ハードドライプの取り付け | 53 



54 | ハードドライブの取り付け 
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ハードドライブケージの取リ外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取り外します。47ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 51ぺージの「ハードドライプの取り外し」の手順1〜手順2に従います。 

手順 

1 ハードドライプケージをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

2 電源ケープルをハードドライプケージの配線ガイドから外します。 

3 ハードドライプケージを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 ネジ'⑷ 


/\ー ドドライプケージ 


ハードドライプケージの取り外し I 55 







56 | ハードドライプケージの取り外し 




23 ハードドライブケージの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

手順 

1 ハードドライプケージのネジ穴とコンピュータベースのネジ穴を合わせます。 

2 ハードドライプケージをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 53ページの「ハードドライプの取り付け」の手順2〜手順3に従います。 

2 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


ハードドライブケージの取り付け 


I 57 



58 | ハードドライプケージの取り付け 
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電源フアンの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 固定タブを持ち上げて、電源ファンケーブルを電源ユニットから取り外します。 

2 電源ファンをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

3 電源ファンを慎重に持ち上げて、電源ファンケーブルを l /〇ボードアセンブリの下か 
ら取り出します。 

4 電源ファンを持ち上げて、コンピュータベースから外します。 


4 



1 電源フアン 

2 ネジ （2) 

3 電源フアンクープル 

4 固定タブ 


電源ファンの取り外し I 59 







60 I 電源ファンの取り外し 



25 電源フアンの取 y 付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 電源ファンケープルを I / O ボードアセンプリの下に配線し、電源ファンケープルを電 
源ユニットに接続します。 

2 電源ファンのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ、電源ファンをコン 
ピュー タべ—スに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


電源ファンの取り付け | 61 



62 | 電源ファンの取り付け 
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tv チューナーミニカードの取 y 外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り外 
し」を参照してください。 

手順 

1 TV-In ポートケープルを TV チューナーミニカードから取り外します。 

2 TV チューナー ミニ カードをシステム基板に固定しているネジを外します。 

3 TV チューナーカードをスライドさせて、 TV チューナーミニカードコネクタから取り 
外します。 



1 TV-ln ポートケーブル 

2 

TV チューナーミニカード 

3 TV チューナーミニカードコネクタ 

4 

ネジ⑵ 


tv チューナーミニカードの取り外し | 63 







64 | tv チューナーミニカードの取り外し 





27 tv チューナーミニカードの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 TV チューナーミニカードの切り込みを TV チューナーミニカードコネクタのタブに 
合わせます。 

2 TV チューナー ミニ カードを 45 度の角度で TV チューナー ミニ カードコネクタに差し 
込みます。 

3 TV チューナーミニカードの外端を押し下げて、 TV チューナーミニカードをシステム 
基板に固定するネジを取り付けます。 

4 TV-In ポートケープルを TV チューナー ミニ カードに接続します。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り付けます。 33 ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


TV チューナーミニカードの取り付け | 65 



66 | tv チューナーミニカードの取り付け 




28 ワイヤレスミニカードの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

手順 

1 アンテナケープルをワイヤレスミニカードから取り外します。 

2 ワイヤレスミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。 



1 ネシ*⑵ 


アンテナクープル （2) 


ワイヤレスミニカードの取り外し | 67 










3 ワイヤレスミニカードをスライドさせて、ワイヤレスミニカードコネクタから取り外 
します。 



1 ワイヤレヌミニカードコネクタ 2 ワイヤレスミニカード 


68 | ワイヤレスミニカー•ドの取り外し 




29 ワイヤレスミニカードの取り付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

/\注意：ミニカードの損傷を避けるため、ワイヤレスミニカードの下にケーブルが残ら 
ないようにしてください。 

1 ワイヤレスミニカードの切り込みをワイヤレスミニカードコネクタのタブに合わせ 
ます。 

2 ワイヤレスミニカードを45度の角度でワイヤレスミニカードコネクタに差し込み 
ます。 

3 ワイヤレスミニカードの外端を押し下げて、ワイヤレスミニカードをシステム基板に 
固定するネジを取り付けます。 

4 アンテナケープルをワイヤレスミニカードに接続します。 

次の表に、お使いのコンピュータが対応しているワイヤレスミニカード用ワイヤレス 
アンテナケープルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクタ ワイヤレスアンテナケーブルの色分け 

WLAN + Bluetooth (ケーブル 2 本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の三角形） 白色 

補助 WLAN + Bluetooth (黒色の三角形） 黒色 


作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。 21 ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


ワイヤレスミニカードの取り付け | 69 






70 | ワイヤレスミニカードの取り付け 




30 mSATA ミニカードの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

手順 

1 mSATA ミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。 

2 mSATA ミニカードをスライドさせて、 mSATA ミニカードコネクタから取り外します。 



1 ネジ⑵ 

2 mSATA ミニカードコネクタ 

3 mSATA ミニカード 



mSATA ミニカードの取り外し | 71 








72 | mSATA ミニカードの取り外し 



31 mSATA ミニカードの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 mSATA ミニ カードの切り込みを mSATA ミニ カードコネクタのタブに合わせます。 

2 mSATA ミニカードを 45 度の角度で mSATA ミニカードコネクタに差し込みます。 

3 mSATA ミニカードをシステム基板に固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


mSATA ミニカードの取り付け | 73 



74 | mSATA ミニカードの取り付け 



プロセッサヒートシンクフアンケーブルをシステム基板から取り外します。 
プロセッサヒートシンクフアンをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 
プロセッサヒートシンクファンを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 


1 2 3 



1 プ□セツサヒートシンクフアン 2 ネジ （3) 


3 プ□セツサヒートシンクフアンクープル 


32 プロセッサヒートシンクフアンの取リ外 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

手順 


12 3 


プロセッサヒートシンクファンの取り外し | 75 






76 | プロセッサヒートシンクファンの取り外し 



プロセッサヒートシンクフアンの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください0 

手順 

1 プロセッサヒートシンクファンのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ、プ 
ロセッサヒートシンクファンをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

2 プロセッサヒートシンクファンケープルをシステム基板に接続します。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


プロセッサヒートシンクファンの取り付け | 77 



78 | プロセッサヒートシンクファンの取り付け 




プロセッサヒートシンクの取り外し 

警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

手順 

1 冷却用通気孔と接地ケープルをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

2 プロセッサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサヒートシンク 
をシステム基板に固定している拘束ネジを緩めます。 

3 プロセッサヒートシンクを持ち上げて、システム基板から外します。 


1 2 



1 接地ケープル 

2 ネジ 

3 冷却用通気孔 

4 プ□セツサヒートシンク 

5 拘束ネ y (4) 


プロセッサヒートシンクの取り外し | 79 











80 | プロセッサヒートシンクの取り外し 



35 プロセッサヒートシンクの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

手順 

メモ：元のシステム基板とヒートシンクをもう一度一緒に取り付ける場合は、元の 
サーマルグリースを再利用できます。システム基板またはヒートシンクのいずれかを 
新しいものに交換する場合は、熱伝導性を確保するために、キット内のサーマルパッ 
ドを使用してください。 

1 プロセッサヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取り、塗り直し 
ます。 

2 プロセッサヒートシンクの拘束ネジをシステム基板のネジ穴に合わせます。 

3 プロセッサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサヒートシンク 
をシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。 

4 冷却用通気孔と接地ケープルをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 システム基板シールドを取り付けます。 33 ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

2 背面カバーを取り付けます。 21 ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


プロセッサヒートシンクの取り付け | 81 



82 | プロセッサヒートシンクの取り付け 



36 プロセッサの取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

A 注意：プロセッサは大変壊れやすい部品です。プロセッサを扱う際は、端部のみに触 
れ.金属製のピンには触れないでください。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

3 プロセッサヒートシンクを取り外します。スタンバイモードについては、79ぺージの 
「プロセッサヒートシンクの取り外し」 

手順 

1 リリースレバーを押し下げてから外側に引いて、レバーを固定タブから外します。 

2 リリースレバーを完全に広げて、 CPU カバーを開きます。 

3 プロセッサを慎重に持ち上げて、プロセッサソケットから取り外します。 



1 

2 

3 

4 

1 リリーフレバー 



2 CPU カバ— 

3 固定タブ 



4 プ□セツサ 


プロセッサの取り外し 丨 83 










84 | プロセッサの取り外し 



37 プロセッサの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 プロセッサソケットのリリースレバーが所定の位置まで完全に開いていることを確 
認します。 

A 注意：プロセッサへの修復不能な損傷を防ぐため.プロセッサはプロセッサソケット 
に正しく装着してください。 

2 プロセッサの切り込みをプロセッサソケットのタブに合わせます。 

3 プロセッサの1ビンコーナーとプロセッサソケットの1ビンコーナーの位置を合わ 
せ、プロセッサをプロセッサソケットに設置します。 

A 注意： CPU カバーの切リ込みが位置合わせボストの下にあることを確認してください。 

4 プロセッサがソケットに完全に装着されたら、 CPU カバーを閉じます。 

5 リリースレバーを下向きに回して、 CPU カバーのタブの下にくるようにします。 



1 

プロセッサ1番ピンのインジケータ 

2 

プ□セツサ 


3 

位置合わせタブ （2) 

4 

位置合わせポヌト 


5 

CPU カパーの切り込み 

6 

CPU カバー 


7 

リリーフレバー 





プロセッサの取り付け 丨 85 















作業を終えた後に 

1 プロセッサヒートシンクを取り付けます。81ぺージの「プロセッサヒートシンクの取 
り付け」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

3 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


86 | プロセッサの取り付け 



38 トリ厶 カバーの取 り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 プラスチックスクライブでタブを押し込んで、トリムカバーを内部フレームから外し 
ます。 



1 タブ （2) 


2 トリムカバー 


トリムカバーの取り外し 丨 87 






トリム カバー の取り外し 




39 トリ厶 カバーの 取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 トリムカバーの底面のタブを内部フレームのスロットに差し込みます。 

2 トリムカバーを押し下げて、内部フレームのタブがトリムカバーの両側のスロットに 
固定されるようにします。 

作業を終えた後に 

1 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


トリムカバーの取り付け | 89 



トリムカバーの取り付け 




40 


I / O パネルの取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取り外します。47ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

手順 

1 I / O パネルをコンピュータの上面方向に押し、上に向かって回転させます。 

2 I / O パネルの固定タブを解除し、 I / O パネルを持ち上げてコンピュータベースから外 
します。 



1 固定タブ 


2 I / O パネル 


I/O パネルの取り外し | 91 





92 | l /〇パネルの取り外し 



41 I / O パネルの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 I/O パネルのスロットを I/O アセンブリのポートに合わせます。 

2 I/O パネルを押し下げて、所定の位置にはめ込みます。 

作業を終えた後に 

1 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

3 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


I/O パネルの取り付け 丨 93 



94 | I / O パネルの取り付け 




42 内部 フレームの 取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取り外します。47ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

5 I / O パネルを取り外します。91ぺージの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

手順 

1 内部フレームをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

2 内部フレームを側面から慎重に引き離し、持ち上げてコンピュータベースから外し 
ます。 





1 ネジ （18) 


内邰フレーム 


内部 フレームの 取り外し | 95 











96 | 内部 フレームの 取り外し 



内部 フレームの取 y 付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 内部フレームのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせます。 

1^ メモ： すべてのケープルが配線ガイドに従って配線され、内部フレームとコン 
M ピュータべースの間にケープルが残っていないことを確認してください。 

2 内部フレームをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 I / O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

2 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

4 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

5 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


内部 フレームの 取り付け | 97 



98 | 内部 フレームの 取り付け 



44 


I / O ボードの取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取り外します。47ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 I / O パネルを取り外します。91ぺージの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

5 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

6 内部フレー厶を取り外します。95ぺージの「内部フレー厶の取り外し」を参照してく 
ださい。 

手順 

1 I / O ボードアセンプリをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

2 I / O ボードアセンプリをコンピュータべースから慎重に持ち上げて、裏返します。 



1 ネシ "（9) 2 I / O ボードアセンブリ 

3 固定クリップを押して、電源ポートケープルを取り外します。 

4 TV - In ポートケープル、赤外線エミッタポートケーブル、および電源ライトケープル 
の配線をメモしてから、これらのケープルをシステム基板から取り外します。 


l /〇ボードの取り外し 丨 99 







5 TV - In ポートケープルと赤外線エミッタポートケープルを配線ガイドから外します。 

6 I / O ボードアセンプリを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 電源ライトケーブル 

2 電源ポートケーブル 

3 TV - ln ポートケーブル 

4 赤外線エミッタポートケーブル 

5 I / O ボードアセンブリ 


7 固定タブを外側に押して I / O ボードの固定を解除し、 I / O ボードを持ち上げて I/O 
ボードプラケットから外します。 



1 

I / O ボードプラケット 

2 固定タブ （4) 

3 

I / O ボード 



100 | I / O ボードの取り外し 












45 i / o ボ _ ドの取 y 付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 電源ポートケープルと電源ライトケープルを I/O ボードプラケットのスロットに差 
し込みます。 

2 I/O ボードを I/O ボードプラケットに設置し、固定タブを押して I/O ボードを I/O 
ボードプラケットに固定します。 

3 TV-ln ポートケープル、赤外線エミッタポートケーブル、および電源ライトケーブル 
をそれぞれの配線ガイドに従って配線し、これらのケープルをシステム基板に接続し 
ます。 

4 電源ポートケープルを電源ユニットに接続します。 

5 I/O ボードアセンプリのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせます。 

6 I/O ボードアセンプリを押し下げて、 I/O ボードをシステム基板に接続します。 

メモ： I/O ボードアセンプリの下にケープルが残らないようにしてください。 

7 I/O ボードアセンプリをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 内部フレー厶を取リ付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

3 I/O パネルを取り付けます。93ぺージの 「I/O パネルの取り付け」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

5 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

6 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


I/O ボードの取り付け | 101 



102 | I/O ボードの取り付け 
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TV - ln ポートの取り外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取り外します。47ページの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 I / O パネルを取り外します。91ぺージの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

5 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

6 内部フレー厶を取り外します。95ぺージの「内部フレー厶の取り外し」を参照してく 
ださい。 

7 99ぺージの 「 I / O ボードの取り外し」の手順1〜手順6に従います。 

手順 

1 TV-ln ポートを I/O ボードプラケットに固定しているネジを外します。 

2 TV-ln ポートをスライドさせて、 I/O プラケットのスロットから取り外します。 



1 ネジ⑵ 

2 TV-ln ポート 

3 TV - ln ポートケーブル 



TV - ln ポートの取り外し | 103 









104 | TV - ln ポートの取り外し 
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TV-ln ポートの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

手順 

1 TV - ln ポートケープルを I / O ボードプラケットのスロットに差し込みます。 

2 TV - ln ポートを I / O ボードプラケットに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 101ぺージの 「 I / O ボードの取り付け」の手順3〜手順7に従います。 

2 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

4 I / O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

5 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

6 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

7 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


TV - ln ポートの取り付け | 105 



106 | TV - ln ポートの取り付け 
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赤外線ェミッタポートの取リ外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取リ外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ページの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 I / O パネルを取リ外します。91ページの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

5 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

6 内部フレー厶を取り外します。95ページの「内部フレームの取り外し」を参照してく 
ださい。 

7 99ぺージの 「 I / O ボードの取り外し」の手順1〜手順6に従います。 


赤外線エミッタポートの取り外し 丨 107 



手順 

1 赤外線エミッタポートを I / O ボードプラケットに固定しているナットを外します。 

2 赤外線ェミッタポートと赤外線ェミッタポートケープルを I / O ボードアセンブリか 
ら取り外します。 



1 赤外線エミッタポート 

2 ナット 

3 赤外線エ5ッタポートケープル 



108 | 赤外線エミッタポートの取り外し 
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赤外線ェミッタポートの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

手順 

1 赤外線エミッタポートを I / O ボードプラケットのスロットに差し込みます。 

2 赤外線エミッタポートを I / O ボードプラケットに固定するナットを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 101ぺージの 「 I / O ボードの取り付け」の手順3〜手順7に従います。 

2 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

4 I / O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

5 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

6 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

7 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


赤外線エミッタポートの取り付け | 109 



110 I 赤外線エミッタポートの取り付け 



50 システム基板の取リ外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

メモ： システム基板には、コンピュータのサービスタグが保存されています。システ 
ム基板を取り付けた後、セットアップユーティリティでこのサービスタグを入力する 
必要があります。 

■ メモ： システム基板からケープルを取り外す前に、各コネクタの位置をメモしておき、 
システム基板の取り付け後に正しく元の場所に戻せるようにしてください。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取リ外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 I / O パネルを取リ外します。91ページの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

5 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

6 内部フレー厶を取り外します。95ページの「内部フレー厶の取り外し」を参照してく 
ださい。 

7 99ぺージの 「 I / O ボードの取り外し」の手順1〜手順6に従います。 

8 メモリモジュールを取り外します。39ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参 
照してください。 

9 TV チューナーミニカードを取り外します。63ぺージの 「 TV チューナーミニカード 
の取リ外し」を参照してください。 

10 mSATA ミニカードを取リ外します。71ぺージの 「 mSATA ミニカードの取り外し」を 
参照してください。 

11 ワイヤレスミニカードを取り外します。67ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
外し」を参照してください。 

12 プロセッサヒートシンクを取り外します。79ぺージの「プロセッサヒートシンクの取 
り外し」を参照してください。 

13 プロセッサを取り外します。83ぺージの「プロセツサの取り外し」を参照してください。 


システム基板の取り外し | 111 



手順 

1 以下のケープルをシステム基板から取り外します。 

• スピーカーケープル 

• 電源ボタンケープル 

• コンパータケープル 

• ボリューム/ディスプレイ設定制御ケーブル 
• ハードドライプデータケープル 
• ハードドライプ電源ケープル 
• オプティカルドライブデータケープル 
• オプティカルドライプ電源ケープル 

• メイン電源ケープルとプロセッサ電源ケープル 

• LVDS ケープル 

• タッチスクリーンケーブル 
• プロセッサヒートシンクフアンケープル 
• ディスプレイ電源ケープル 
• カメラケープル 
• 赤外線レシーバーケーブル 

ぬ メモ： コネクタの位置情報については、16ぺージの「システム基板のコンポー 
ネント」を参照してください。 

2 システム基板をコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

3 システム基板を持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 ネシ * (10) 


2 シフ■テム基板 


112 | システム基板の取り外し 








51 システム基板の取 y 付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

メモ： システム基板には、コンピュータのサービスタグが保存されています。システ 
ム基板を取り付けた後、セットアップユーティリティでこのサービスタグを入力する 
必要があります。 

手順 

1 システム基板のネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせます。 

2 システム基板をコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

3 以下のケープルをシステム基板に接続します。 

• スピーカーケープル 

• 電源ボタンケープル 

• コンパータケープル 

• ボリューム/ディスプレイ設定制御ケープル 
• ハードドライプ電源ケープル 
• ハードドライプデータケープル 
• オプティカルドライブ電源ケープル 
• オプティカルドライブデータケープル 

• メイン電源ケープルとプロセッサ電源ケープル 

• LVDS ケープル 

• タッチスクリーンケープル 
• プロセッサヒートシンクフアンケープル 
• ディスプレイ電源ケープル 
• カメラケープル 
• 赤外線レシーバーケープル 


システム基板の取り付け | 113 





作業を終えた後に 

1 プロセッサを取り付けます。85ぺージの「プロセッサの取り付け」を参照してください。 

2 プロセッサヒートシンクを取り付けます。81ぺージの「プロセッサヒートシンクの取 
り付け」を参照してください。 

3 ワイヤレスミニカードを取り付けます。69ぺージの「ワイヤレスミニカードの取り 
付け」を参照してください。 

4 mSATA ミニ カードを取り付けます。73ぺージの 「mSATA ミニ カードの取り付け」を 
参照してください。 

5 TV チューナーミニカードを取り付けます。65ページの 「 TV チューナーミニカードの 
取り付け」を参照してください。 

6 メモリモジュールを取り付けます。41ぺージの「メモリモジュールの取り付け」を参 
照してください。 

7 101ぺージの 「 I / O ボードの取り付け」の手順3〜手順7に従います。 

8 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

9 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

10 I / O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

11 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

12 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

13 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 

セットアップユーティリティでのサービスタグの入力 

1 コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を押してセットアップユーティリティを起動します。 

3 Main (メイン）タブに移動して、 Service Tag Input (サービスタグ入力）フイールド 
にサービスタグを入力します。 


114 | システム基板の取り付け 



スピーカーの 取リ外し 



A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 内部フレー厶を取り外します。95ぺージの「内部フレー厶の取り外し」を参照してく 
ださい。 

手順 

1 スピーカーケープルをシステム基板から取り外します。 

2 スピーカーケープルの配線をメモしてから、スピーカーケープルを配線ガイドから外 
します。 

3 スピーカーをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

4 スピーカーを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 ネジ⑷ 

2 スピーカーケーブル 

3 スピーカー （2) 



スピーカーの 取り外し 丨 115 







116 | スピーカーの 取り外し 



53 スピーカーの取 y 付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 スピーカーのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせます。 

2 スピーカーをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

3 スピーカーケープルを配線ガイドに従って配線し、システム基板に接続します。 

作業を終えた後に 

1 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

4 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


スピーカーの 取り付け |117 



118 | スピーカーの 取り付け 



電源ボタンアセンブリの取リ外し 



A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 内部フレームを取り外します。スタンバイモードについては、95ぺージの「内部フ 
レームの取り外し」。 

手順 

1 電源ボタンケープルをシステム基板から取り外します。 

2 電源ボタンケープルを配線ガイドから外します。 

3 電源ボタンアセンブリをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

4 電源ボタンを内側に押してコンピュータベースのスロットから外し、電源ボタンアセ 
ンプリを慎重に持ち上げてコンピュータベースから外します。 



1 ネジ⑵ 

2 電源ボタンアセンブリ 

3 電源ボタンケーブル 



電源ボタンアセンブリの取り外し I 119 
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55 電源ボタンアセンブリの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 電源ボタンアセンブリをコンピュータべースに設置し、電源ボタンをコンピュータ 
ベースのスロットにはめ込みます。 

2 電源ボタンアセンブリのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ、電源ボタン 
アセンブリをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

3 電源ボタンケープルを配線ガイドに従って配線し、システム基板に接続します。 

作業を終えた後に 

1 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

2 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

4 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


電源ボタンアセンブリの取り付け | 121 



122 | 電源ボタンアセンブリの取り付け 



側面 i / o ボードの取 y 外し 



警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取リ外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 トリムカバーを取り外します。87ページの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

4 I / O パネルを取リ外します。91ページの 「 I / O パネルの取り外し」を参照してください。 

5 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

6 内部フレー厶を取り外します。95ページの「内部フレームの取り外し」を参照してく 
ださい。 

7 99ぺージの 「 I / O ボードの取り外し」の手順1〜手順6に従います。 

8 アンテナケーブルをワイヤレスミニカードから取り外します。67ページの「ワイヤレ 
スミニカードの取り外し」を参照してください。 

9 プロセッサヒートシンクを取り外します。79ぺージの「プロセッサヒートシンクの 
取り外し」を参照してください。 

10111ぺージの「システム基板の取り外し」の手順1〜手順3に従います。 


側面 I / O ポードの取り外し |123 



手順 

1 側面 I / O ボードシールドをコンピュータべースに固定しているネジを外します。 

2 側面 I / O ボードシールドを取り外します。 


1 2 



1 接地ケープル 

2 

側面 I / O ボード 

3 ネジ⑵ 

4 

側面 I / O ボードシールド 


3 側面 I / O ボードを内縁から慎重に持ち上げて、側面 I / O ボードのポートをコンピユー 
夕べースのスロットから取り外します。 



124 | 側面 I / O ボードの取り外し 






側面 i / o ボードの取 y 付け 



警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 側面 I / O ボードのネジ穴をコンピュータベースのネジ穴に合わせ、側面 I / O ボードの 
ポートをコンピュータべースのスロットに慎重に差し込みます。 

2 側面 I / O ボードシールドのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ、側面 I/O 
ボードシールドを側面|/〇ボードに設置します。 

3 側面 I / O ボードシールドをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

メモ：接地ケープルを固定する際にも、側面 I / O シールドをコンピュータべ一 
^スに固定する場合と同じネジを使用してください。 

作業を終えた後に 

1 113ページの「システム基板の取り付け」の手順1〜手順3に従います。 

2 プロセッサヒートシンクを取り付けます。81ぺージの「プロセッサヒートシンクの 
取り付け」を参照してください。 

3 アンテナケープルをワイヤレスミニカードに接続します。69ページの「ワイヤレス 
ミニカードの取り付け」を参照してください。 

4 101ぺージの 「 I / O ボードの取り付け」の手順3〜手順7に従います。 

5 内部フレームを取り付けます。97ページの「内部フレームの取り付け」を参照して 
ください。 

6 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

7 I / O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

8 トリムカバーを取リ付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

9 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

10 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


側面 I / O ボードの取り付け I 125 



126 | 側面 I/O ボードの取り付け 



58 ミドルカバーの取リ外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取リ外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 51ぺージの「ハードドライプの取り外し」の手順1〜手順2に従います。 

4 ハードドライプケージを取り外します。55ぺージの「ハードドライプケージの取り 
外し」を参照してください。 

5 27ページの「オプティカルドライプの取り外し」の手順1〜手順2に従います。 

6 トリムカバーを取り外します。87ページの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

7 I/O パネルを取リ外します。91ページの 「I/O パネルの取り外し」を参照してください。 

8 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り外 
し」を参照してください。 

9 内部フレームを取り外します。95ページの「内部フレームの取り外し」を参照してく 
ださい。 

10 99ぺージの 「I/O ボードの取り外し」の手順1〜手順6に従います。 

11 プロセッサヒートシンクを取り外します。79ぺージの「プロセッサヒートシンクの取 
り外し」を参照してください。 

12 プロセッサヒートシンクファンを取り外します。75ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り外し」を参照してください。 

13 電源ファンを取り外します。59ぺージの「電源ファンの取り外し」を参照してください。 

14 電源ユニットを取り外します。35ぺージの「電源ユニットの取り外し」を参照してく 
ださい。 

15 コンパータボードを取り外します。23ぺージの「コンパータボードの取り外し」を参 
照してください。 

16 111ぺージの「システム基板の取り外し」の手順1〜手順3に従います。 

17 側面 I/O ボードを取り外します。123ぺージの「側面 I/O ボードの取り外し」を参照 
してください。 


ミドル カバーの 取り外し | 127 



手順 

1 ディスプレイ背面ライトケープルをディスプレイアセンブリから取り外します。 

2 接地ケープルをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

3 LVDS ケープルおよびディスプレイ電源ケープルの上にあるプラスチックシールドを 
取り外します。 

4 固定クリップを押して、 LVDS ケープルをディスプレイアセンブリから取り外します。 

5 タッチスクリーンケーブルをディスプレイアセンブリから取り外します。 

6 固定クリップを押して、ディスプレイ電源ケープルをディスプレイアセンブリから取 
り外します。 


1 2 3 4 5 6 



1 ディスプレイ背面ライトクープル 

2 接地ケープル 

3 接地クープルのネ；； 

4 LVDS ケーブル 

5 タッチスクリーンケーブル 

6 デイヌプレイ電源ケープル 


128 | ミドルカバーの取り外し 













7 以下のケープルをミドルフレームの配線ガイドから外します。 

• LVDS ケープル 

• ディスプレイ電源ケーブル 
• 赤外線 レシーバー ケーブル 
• カメラケープル 

• ハードドライプ電源/データケープル 
• オプティカルドライプ電源/データケープル 

• コンパータケープル 
• 電源ボタンケープル 

• ディスプレイ背面ライトケーブル 

8 ミドルカバーを持ち上げて、コンピュータベースから外します。 



ミドルカバー•の取り外し | 129 



130 | ミドルカバーの取り外し 



59 ミドルカバーの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 ミドルカバーをコンピュータべースに設置し、ケープルをミドルカバーのスロット経 
由で配線します。 


2 以下のケープルをミドルフレームの配線ガイドに従って配線します。 

• LVDS ケープル 

• ディスプレイ電源ケープル 
• 赤外線 レシーバー ケープル 
• カメラケープル 

• ハードドライプ電源/データケープル 
• オプティカルドライプ電源/データケープル 
• コンパータケープル 
• 電源ボタンケープル 
• ディスプレイ背面ライトケーブル 

3 LVDS ケープルおよびディスプレイ電源ケープルの上にプラスチ ツクシー ルドを取り 
付けます。 

4 LVDS ケープル、ディスプレイ電源ケープル、およびタツチスクリーンケープルをディ 
スプレイアセンブリに接続します。 

5 接地ケープルをミドルカバーに固定するネジを取り付けます。 

6 ディスプレイ背面ライトケープルをディスプレイアセンブリに接続します。 


ミドル カバーの 取り付け | 131 




作業を終えた後に 

1 側面 I / O ボードを取り付けます。125ぺージの「側面 I / O ボードの取り付け」を参照 
してください。 

2 113ページの「システム基板の取り付け」の手順1〜手順3に従います。 

3 コンパータボードを取り付けます。25ページの「コンパータボードの取り付け」を 
参照してください。 

4 電源ユニットを取り付けます。37ページの「電源ユニットの取り付け」を参照してく 
ださい。 

5 電源ファンを取り付けます。61ぺージの「電源ファンの取り付け」を参照してください。 

6 プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。77ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り付け」を参照してください。 

7 プロセッサヒートシンクを取り付けます。81ぺージの「プロセッサヒートシンクの取 
り付け」を参照してください。 

8 101ぺージの 「 I / O ボードの取り付け」の手順3〜手順7に従います。 

9 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

10 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

11 I / O パネルを取り付けます。93ぺージの 「 I / O パネルの取り付け」を参照してください。 

12 トリムカバーを取リ付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

13 29ぺージの「オプティカルドライプの取り付け」の手順2〜手順4に従います。 

14 ハードドライプケージを取り付けます。57ページの「ハードドライプケージの取り 
付け」を参照してください。 

15 53ページの「ハードドライプの取り付け」の手順2〜手順3に従います。 

16 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

17 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 
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ディスプレイパネルの取リ外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 スタンドを取リ外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

3 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

5 プロセッサヒートシンクファンを取り外します。75ぺージの「プロセッサヒートシ 
ンクファンの取り外し」を参照してください。 

6 内部フレー厶を取り外します。95ページの「内部フレー厶の取り外し」を参照してく 
ださい。 

手順 

1 電源ボタンケープルをシステム基板から取リ外してから、配線ガイドから外します。 

2 スピーカーケープルをシステム基板から取り外してから、配線ガイドから外します。 

3 アンテナケープルをワイヤレスミニカードから取り外してから、配線ガイドから外し 
ます。 

4 カメラケープルと赤外線モジュールケープルをシステム基板から取り外してから、配 
線ガイドから外します。 

5 ディスプレイ電源ケーブル、タッチスクリーンケープル、および LVDS ケープルをシ 
ステム基板から取り外します。 


ディスプレイパネルの取り外し | 133 



6 プラスチ ツクシー ルドを取り外し、ディスプレイ電源ケープル、 LVDS ケープル、お 

よびタッチスクリーンケーブルを配線ガイドから外します。 



1 LVDS ケープル 

2 

ディスプレイ電源ケーブル 

3 タッチスクリーンクープル 

4 

カメラケープル 

5 赤外線モジュールクープル 

6 

フイやレヌミニカード 

7 ワイヤレヌアンテナケープル （2) 

8 

ボリューム/ディスプレイ設定制御ケー 
ブル 


7 ディスプレイ背面ライトケープルをディスプレイアセンブリから取り外します。 

8 接地ケープルをプロセッサ冷却用通気孔に固定しているネジを外します。 

9 接地ケープルを右スピーカーメッシュからミドルカバーにかけて固定しているネジ 
を外します。 

10 システム基板を側面 I / O ボードに固定しているネジを外します。 
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11 側面 I/O ボードシールドをコンピュータべースに固定しているネジを外し、側面 I/O 
ボードシールドを取り外します。 



1 

プ□セツサ冷却用通気孔の接地ケープル 

2 

接地ケープルのネジ 

3 

側面 I / O ボードシールドのネジ （2) 

4 

システム基板のネ y (2) 

5 

側面 I / O ボードシールド 

6 

システム基板 

7 

接地ケープルのネジ 

8 

スピーカーの接地ケープル 

9 

ディスプレイ背面ライトケープル 
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A 警告：コンポーネントを取 iJ 付けた状態のミドルカバーは非常に重くなっています。 
^コンポーネントを取リ付けた状態でミドルカバーの取り外しと取り付けを行う場合 
は、2人で作業することをお勧めします。 

12 ハードドライプケージを使用して、ミドルカバーアセンブリとそれに取り付けられた 
コンポーネントを慎重に持ち上げて、ケープルをスロットから取り外します。 



2 


1 ハードドライプケージ' 2 5ドルカパーアセンブリ 

13 側面 I / O ボードを取り外します。 



1 デイスプレイアセンブリ 


側面 I / O ボード 


136 | ディスプレイパネルの取り外し 








14 タブを押して、リボンケーブルをディスプレイアセンブリから取11外します。 

15 リボンケープルをディスプレイアセンブリに固定しているテープを外します。 



1 タブ 

2 リボンケーブル （6) 

3 テープ 



16 ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

17 ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 


* 



1 ネジ'⑺ 


デイヌプレイアセンブリ 
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18 ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定しているネジを外します。 

19 ディスプレイブラケットをディスプレイパネルから取り外します。 



1 

2 

3 


1 ディスプレイパネル 

2 ディスプレイブラケット （2) 

3 ネジ⑷ 



138 | ディスプレイパネルの取り外し 
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ディスプレイパネルの取 y 付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatorv_compliance をご覧く ださい。 


A 警告：コンポーネントを取リ付けた状態のミドルカバーは非常に重くなっています。 
^コンポーネントを取り付けた状態でミドルカバーの取り外しと取り付けを行う場合 
は、2人で作業することをお勧めします。 


手順 

1 ディスプレイブラケットのネジ穴をディスプレイパネルのネジ穴に合わせます。 

2 ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定するネジを取り付けます。 

3 ディスプレイアセンブリのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ、コン 
ピュータべース上にディスプレイアセンブリを慎重に設置します。 

メモ： ディスプレイアセンブリの下にケープルが残らないようにしてください。 

4 ディスプレイアセンブリをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

5 リボンケープルをコネクタに差し込み、タブを押してケープルを固定します。 

6 リボンケープルをディスプレイアセンブリに固定するテープを取り付けます。 

7 側面 I/O ボードを取り付けます。 

8 ミドルカバーの底面とコンピュータべースの位置を合わせ、ミドルカバーアセンブリ 
を下げてコンピュータべースの中に設置します。 

9 ディスプレイ電源ケープル、 LVDS ケープル、およびタッチスクリーンケープルをミ 
ドルカバーのスロット経由で配線します。 

10 ミドルカバーアセンブリをコンピュータべースの中に設置します。 

メモ： すべてのケープルが配線ガイドに従って配線され、ミドルカバーの下に 
M ケープルが残っていないことを確認してください。 

11 ミドルカバーのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせます。 

12 ミドルカバーアセンブリをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

13 側面 I/O ボードシールドのネジ穴をコンピュータべースのネジ穴に合わせ、側面 I/O 
ボードシールドをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

メモ： 接地ケープルを固定する際にも、側面 I / O ボードシールドをコンピュー 

夕べースに固定する場合と同じネジを使用してください。 

14 ディスプレイ電源ケープル、 LVDS ケープル、およびタッチスクリーンケープルをシ 
ステム基板に接続します。 

15 ディスプレイ電源ケープル、 LVDS ケープル、およびタッチスクリーンケープルを配 
線ガイドに従って配線し、プラスチックシールドに取り付けます。 

16 カメラケープルと赤外線モジュールケープルを配線ガイドに従って配線し、システム 
基板に接続します。 
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17 ワイヤレスアンテナケープルを配線ガイドに従って配線し、ワイヤレスミニカードに 
接続します。 

18 スピーカーケープルを配線ガイドに従って配線し、システム基板に接続します。 

19 電源ボタンケープルを配線ガイドに従って配線し、システム基板に接続します。 

20 ディスプレイ背面ライトケープルをディスプレイアセンブリに接続します。 

21接地ケープルをプロセッサ冷却用通気孔に固定するネジを取リ付けます。 

22 接地ケープルを右スピーカーメッシュからミドルカバーにかけて固定するネジを取 
り付けます。 

作業を終えた後に 

1 内部フレームを取り付けます。97ぺージの「内部フレー厶の取り付け」を参照して 
ください。 

2 プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。77ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り付け」を参照してください。 

3 トリムカバーを取リ付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

4 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

5 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

6 背面カバーを取り付けます。 21 ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


140 | ディスプレイパネルの取り付け 



カメラモジュールの取リ外し 


スタンドを取り外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取リ 
外し」を参照してください。 

トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

プロセッサヒートシンクファンを取り外します。75ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り外し」を参照してください。 

内部フレー厶を取り外します。95ぺージの「内部フレームの取り外し」を参照してく 
ださい。 

133ページの「ディスプレイパネルの取り外し」の手順1〜手順12に従います。 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / requlatory_compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


2 3 4 5 6 7 


カメラモジュールの取り外し | 141 



手順 

1 カメラアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

2 カメラアセンブリを慎重に持ち上げて、カメラケーブルをカメラアセンブリから取り 
外します。 



1 ネ y (2) 2 カメラアセンブリ 

3 カメラクープル 


3 カメラモジュールと接地ケープルをカメラアセンブリに固定している拘束ネジを緩 
めます。 

4 カメラモジュールをスライドさせて、カメラブラケットから取り外します。 



r 


1 カメラモジユール 2 カメラプラフット 

3 拘束ネジ 4 接地ケープル 


142 | カメラモジュールの取り外し 










63 カメラモジュールの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら. 13 ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 カメラモジュールをカメラアセンブリに差し込みます。 

2 カメラモジュールと接地ケープルをカメラアセンブリに固定する拘束ネジを締めます。 

3 カメラケープルをカメラアセンブリに接続し、カメラをコンピュータべースに設置し 
ます。 

4 カメラアセンブリをコンピュータべースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 139ページの「ディスプレイパネルの取り付け」の手順8〜手順19に従います。 

2 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。77ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り付け」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

5 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

6 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

7 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


カメラモジュールの取り付け | 143 



144 | カメラモジュールの取り付け 




スタンドを取り外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取リ 
外し」を参照してください。 

トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

プロセッサヒートシンクファンを取り外します。75ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り外し」を参照してください。 

内部フレー厶を取り外します。95ぺージの「内部フレームの取り外し」を参照してく 
ださい。 

133ページの「ディスプレイパネルの取り外し」の手順1〜手順12に従います。 


64 マイクモジュールの取 y 外し 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
^ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / requlatory_compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


2 3 4 5 6 7 


マイクモジュールの取り外し 


| 145 



手順 

1 マイクケーブルをマイクモジュールから取り外します。 

2 プラスチックスクライブで固定タブを引いて、マイクモジュールを上に向かってスラ 
イドさせます。 


1 2 



1 マイクケーブル 

2 マイクモジ'ユール （2) 

3 固定タブ 



3 マイクモジュールをマイクモジュールソケットから取り外します。 


146 | マイクモジュールの取り外し 





内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

プロセッサヒートシンクファンを取り付けます。77ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り付け」を参照してください。 

トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

スタンドを取り付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 
背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 


65 マイクモジュールの取リ付け 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 

^ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1 マイクモジュールとマイクモジュールソケットの位置を合わせ、マイクモジュールを 
マイクモジュールソケットに差し込みます。マイクモジュールがマイクモジュールソ 
ケットのタブで固定されたことを確認してください。 

2 マイクケープルをマイクモジュールに接続します。 

作業を終えた後に 

1 139ページの「ディスプレイパネルの取り付け」の手順8〜手順19に従います。 


2 3 4 5 6 7 


マイクモジュールの取り付け | 147 
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赤外線 （ IR ) モジュールの取リ外し 


スタンドを取り外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取リ 
外し」を参照してください。 

トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

プロセッサヒートシンクファンを取り外します。75ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り外し」を参照してください。 

内部フレー厶を取り外します。95ぺージの「内部フレームの取り外し」を参照してく 
ださい。 

133ページの「ディスプレイパネルの取り外し」の手順1〜手順12に従います。 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / requlatory_compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


2 3 4 5 6 7 


赤外線 （ IR ) モジュールの取り外し | 149 



手順 

1 固定タブを持ち上げて、 IR レシーパーを IR レシーバーソケットから取り外します。 

2 IR アクティビティライトを IR アクティビティライトソケットから慎重に取り外し 
ます。 

3 IR モジュールをコンピュータべースから取り外します。 



1 IR レシーバー 2 | R レシーバ— ケープル 

3 IR アクテイビテイライト 4 IR アクテイビテイライトケープル 


150 | 赤外線 （ IR ) モジュールの取り外し 
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赤外線 （ IR ) モジュールの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 センサー側をコンピュータの前面に向けて、 IR レシーバーを IR レシーバーソケット 

に差し込み、所定の位置に固定します。 


2 LED をコンピュータの前面に向けて、 IR アクティビティライトを IR アクティビティ 
ライトスロットに押し込みます。 

作業を終えた後に 

1 139ページの「ディスプレイパネルの取り付け」の手順8〜手順19に従います。 

2 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 プロセッサヒートシンクフアンを取り付けます。77ぺージの「プロセッサヒートシン 
クフアンの取り付け」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

5 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

6 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

7 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 
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アンテナモジュールの取リ外し 


スタンドを取り外します。47ぺージの「スタンドの取り外し」を参照してください。 

システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取リ 
外し」を参照してください。 

トリムカバーを取り外します。87ぺージの「トリムカバーの取り外し」を参照してく 
ださい。 

プロセッサヒートシンクファンを取り外します。75ぺージの「プロセッサヒートシン 
クファンの取り外し」を参照してください。 

内部フレームを取り外します。95ぺージの「内部フレームの取り外し」を参照して 
ください。 

133ページの「ディスプレイパネルの取り外し」の手順1〜手順12に従います。 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / requlatory_compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 


2 3 4 5 6 7 
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手順 

1 ワイヤレスアンテナケープルをワイヤレスミニカードから取り外します。 

2 アンテナケープルの配線をメモしてから、ケープルを配線ガイドから外します。 

3 アンテナモジュールをコンピュータべースから取り外します。 

4 アンテナモジュールを持ち上げて、コンピュータべースから外します。 



1 アンテナモシ"ユール （2) 

2 フイやレヌミニカード 

3 ワイヤレヌアンテナケープル （2) 
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69 アンテナモジュールの取リ付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら.13ペー 
ジの「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com/regulatory 一 compliance をご覧ください 0 

手順 

1 アンテナモジュールをコンピュータべースの位置合わせポストに合わせ、コンピュー 

夕べースに取リ付けます。 


2 ワイヤレスアンテナケーブルを配線ガイドに従って配線し、ワイヤレスミニカードに 

接続します。 

作業を終えた後に 

1 139ページの「ディスプレイパネルの取り付け」の手順8〜手順19に従います。 

2 内部フレー厶を取り付けます。97ぺージの「内部フレームの取り付け」を参照してく 
ださい。 

3 プロセッサヒートシンクフアンを取り付けます。77ぺージの「プロセッサヒートシン 
クフアンの取り付け」を参照してください。 

4 トリムカバーを取り付けます。89ぺージの「トリムカバーの取り付け」を参照してく 
ださい。 

5 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

6 スタンドを取リ付けます。49ぺージの「スタンドの取り付け」を参照してください。 

7 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 
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70 セツトアップユーテイリテイ 


概要 

セットアップユーティリティは次の場合に使用します。 

• RAM の容量やハードドライブのサイズなど、コンピュータに取り付けられているハー 
ドウエアに関する情報の取得 

• システム設定情報の変更 

• ユーザー パスワード、取り付けられた ハー ドドライプの種類、基本デバイスの有効ま 
たは無効など、選択可能オプシヨンの設定または変更 

A 注意：コンピュータの専門知識がない場合は、セットアップユーティリティでの設定 
^変更は避けてください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能 
性があリます。 

メモ： セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップ画面の情報を後で 
参照できるようにメモしておくことをお勧めします。 

セットアップユーティリティの起動 

1 コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 POST 中に、 DELL のロゴが表示されたら、 F 2 プロンプトが表示されるのを待ち、表 
示直後に < F 2> を押します。 

メモ： F 2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプ 
卜は瞬時に表示されるため、表示されるのを注意して待ち、続いて < F 2> を押す必要 
があります。 F 2 プロンプトが表示される前に < F 2> を押した場合、そのキーストロー 
クは無視されます。キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムの口 
ゴが表示されてしまったら、オペレーティングシステムのデスクトップが表示される 
までそのまま待機します。その後、コンピュータの電源を落として操作をやり直して 
ください。 
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セットアップ画面 

セットアップ画面には、お使いのコンピュータの現在の設定情報または変更可能な設定情 
報が表示されます。画面の情報は、 セットアップアイテム、 アクティブな ヘルプ画面、 お 
よび キー操作と いう 3 つの領域に分かれています。 


Setup Item (セットアップアイテム）一この Help Screen (ヘルプ画面）一このフィー 
フィール ドはセットアップユーティリティ画ルドはセットアップユーティリティ画面 
面の左側に表示されます。このフィールドでの右側に表示され、 Setup Item (セット 
は、取り付けられたハードウエア、省電力機アップアイテム）のリストに含まれてい 
能、セキュリティ機能など、コンピュータのる各オプションについての情報を示しま 
構成を定義する機能をスクロール可能なリスす。このフィールドでは、お使いのコン 
卜で確認できます。 ピュータに関する情報を確認したり、現在 

上下矢印キ-を使用して、リストを上下にスの設定を変更したりすることができます。 
クロールします。オプションをハイライト表上下矢印キーを押して、オプションをハイ 
示すると、 Help Screen (ヘルプ画面）にそライト表示します。選択をアクティブにす 
のオプションについての詳細と使用可能な設るにはく Enter> を押し、 Setup Item (セッ 
定が表示されます。 トアップアイテム）に戻ります。 

メモ： Setup Item (セットアップアイテ 
ム）に表示される設定には、変更できない 
_[ものもあります。_ 

Key Functions (キー操作）一このフィールドは Help Screen (ヘルプ画面）の下に表示さ 
れ、アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーとその機能を示します。 

セットアップオプション 

メモ：お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、この項 
に示す内容とは異なるアイテムが表示される場合があります。 

Main (メイン）-> System Information (システム情報） 


BIOS Revision BIOS のリビジョンが表示されます。 

( BIOS のリビジョン） 

BIOS Build Date BIOS のリリース日付が表示されます。 

( BIOS のビルド日付） 

System Name システム名が表示されます。 

(システム名） 

System Time 現在の時刻が表示されます。 

(システム時刻） ( hh : mm : ss ) 

System Date 現在の日付が表示されます。 

(システム日付） （ mm : dd : yy ) 

サービスタグ コンピュータのサービスタグが表示されます。 

Service Tag Input コンピュータのサービスタグを入力できます。 

(サービスタグ入力） 

Asset Tag コンピュータの Asset Tag が表示されます。 
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Main (メイン）-> Processor Information (プロセッサ情報） 

Processor Type 

(プロセッサの種類） 

プロセッサの種類が表示されます。 

Processor ID 
(プロセッサ ID ) 

プロセッサ識別コードが表示されます。 

Processor Core Count 

(プロセッサコア数） 

コンピュータにおけるプロセッサコアの数が表示され 
ます。 

Processor LI Cache 

(プロセッサ LI キャッシュ） 

プロセッサの合計 L1 キャッシュサイズが表示され 
ます。 

Processor L 2 Cache 
(プロセッサ L 2 キャッシュ） 

プロセッサの合計 L2 キャッシュサイズが表示され 
ます。 

Processor L 3 Cache 
(プロセッサ L 3 キャッシュ） 

プロセッサの合計 L3 キャッシュサイズが表示され 
ます。 

Main (メイン）- > Memory Information (メモリ情報） 

Memory Installed 

(搭載メモリ） 

コンピュータに搭載されているメモリ (RAM) 合計 
が表示されます。 

Memory Available 

(使用可能メモリ） 

コンピュータで使用可能なメモリ (RAM) 量が表示 
されます。 

Memory Running Speed 

(メモリ実行速度） 

コンピュータにおけるメモリ (RAM) 実行速度が表 
示されます。 

Memory Technology 

(メモリテクノロジ） 

コンピュータで使用されているメモリ (RAM) テク 
ノロジの種類が表示されます。 


Main (メイン）- > SATA Information (SATA 情報) 


SATA 1 

Device Type 接続されているデバイスの種類が表示されます。 

(デバイスの種類） 

Device ID (デバイス ID ) デバイス識別コードが表示されます。 

Device Size コンピユータに存在する SATA デバイスの容量が表示 

(デバイス容量） されます。 

SATA 2 

Device Type 接続されているデバイスの種類が表示されます。 

(デバイスの種類） 

Device ID (デバイス ID ) デバイス識別コードが表示されます。 

Device Size コンピユータに存在する SATA デバイスの容量が表示 

(デバイス容量） されます。 
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Advanced (詳細設定 ） —CPU Feature (CPU 機能） 

Intel(R) Hyper-Threading 有効にすると、各物理プロセッサコアが 2 つの論理 
Technology (Intel(R) ハイ プロセッサコアとして表示されます。 

パースレッディングテクノロジ） 

Intel(R) SpeedStep 有効にすると、プロセッサのクロックスピードとコア 

Technology (Intel(R) 電圧がプロセッサ負荷に基づいて動的に調整されます。 

SpeedStep テクノロジ） 

Intel(R) Virtualization 有効にすると、 Virtual Machine Monitor (VMM) が 

Technology (Intel バーチヤ コンピュータにアクセスできるようになります。 

ライゼーシヨンテクノロジ） 

CPU XD Support 有効にすると、 Executive Display (XD) を使用して、 

(CPU xd サポート） バッファオーバーフローを悪用するソフトウェアを阻 

止することができます。 

Limit CPUID Value 有効にすると、プロセッサの CPUID 機能でサボート 

(CPUID 値の制限） される最大値が制限されます。 

Multi Core Support 有効にすると、コンピュータでプロセッサのすべての 

(マルチコアサポート） コアを利用できるようになります。 

Intel(R) Turbo Boost 有効にすると、コンピュータで必要に応じてターボ 

Technology (Intel(R) 夕ーボブーストを利用できるようになります。 

ブーストテクノロジ） 

Advanced (詳細設定）-> USB Configuration (USB 設定） 

Rear USB Ports コンピュータの背面にある USB ポートを有効または 

(背面 USB ポート） 無効にできます。 

Side USB Ports コンピュータの側面にある USB ポ_卜を有効または 

(側面 USB ポート） 無効にできます。 

Advanced (詳細設定）-> Onboard Device Configuration (オンボードデバイスの設定） 

Onboard Audio Controller オンボードオーディオコントローラを有効または無効 
(オンボードオーディオコント にできます。 

口ーラ） 

SATA Mode (SATA モード） 統合型ハードドライブコントローラを ATA または 

AHCI に設定できます。 

Onboard LAN Controller オンボード LAN コントローラを有効または無効にで 

(オンボード LAN コントローラ）きます。 

Onboard LAN Boot ROM オンボード LAN コントローラの ROM を有効または 

(オンボード LAN ブート ROM) 無効にできます。 
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Boot (起動) 

Numlock Key (Numlock キー） Numlock 用の電源投入状態を選択します。 

Keyboard Errors 起動時のキーボード関連の エラー が表示されます。 

(キーボ_ ドエラー） 

USB Boot Support USB 大容量ストレージデバイスからの起動を有効ま 

(USB 起動サポート） たは無効にできます。 

Boot Mode (起動モード） 起動の種類を選択できます。 

1st Boot (最初の起動） 最優先される起動デバイスが表示されます。 

2nd Boot (2 番目の起動） 2 番目の起動デバイスが表示されます。 

3rd Boot (3 番目の起動） 3番目の起動デバイスが表示されます。 

4th Boot (4 番目の起動） 4番目の起動デバイスが表示されます。 

5th Boot (5 番目の起動） 5番目の起動デバイスが表示されます。 

Power (電源） 

Wake Up by Integrated LAN/ 有効にすると、ネットワークメッセージを使用してシ 
WLAN (統合型 LAN/WLAN によるステムが起動されます。 

起動） 

AC Recovery (AC リカバリ） 電源が復元されたときにコンピュータで実行されるア 

クシヨンを選択できます。 

DeepSx Power Policies DeepSx モードを設定できます。 

(DeepSx 電源ポリシー） 

USB PowerShare in S4/S5 コンピュータが S4/S5 状態のときに、 USB デバイス 
State (S4/S5 状態での USB を充電できます。 

PowerShare) 

USB PowerShare in Sleep コンピュータがスリープ状態のときに、 USB デバイス 
State (スリープ状態での USB を充電できます。ただし、起動機能は無効になります。 
PowerShare) 

Auto Power On (自動電源投入）事前に設定した時間にコンピュータが自動的に起動さ 

れます。 

Auto Power On Mode 自動電源投入モードを設定できます。 

(自動電源投入モード） 

Auto Power On Date 自動電源投入の日付を設定できます。 

(自動電源投入の日付） 

Auto Power On Time 自動電源投入の時刻を設定できます。 

(自動電源投入の時刻） 
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Security (セキュリティ） 

Supervisor Password スーパーバイザパスワードのステータスが表示され 

(スーパーバイザパスワード） ます。 

User Password ユーザーパスワードを変更できます。 POST 実行中 

(ユーザーパスワード） は、ユーザーパスワードを使用して BIOS 設定を開始 

することはできません。 

Set Supervisor Password スーパーバイザパスワードを設定できます。 

(スーパーバイザパスワードの 
設定） 

User Access Level ユーザーアクセスレベルを設定できます。 

(ユーザーアクセスレベル） 

Set User Password ユーザーパスワードを設定できます。 

(ユーザーパスワードの設定） 

Password Check コンピュータによってパスワード入力が要求される 

(パスワードの確認） タイミングを設定できます（セットアップユーティ 

_リティの開始時または毎起動時)。_ 

Exit (終了）_ 

Save Changes and Reset 変面を保存できま才。 

(変更を保存してリセット） 

Discard Changes and Reset 変更を破棄できます。 

(変更を破棄してリセット） 

Load Default デフオルトの BIOS 設定を口ードできます。 

(デフオルト設定を口ード） 
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起動順序の変更 

現在の起動用の起動順序の変更 

この機能を使用すれば、現在の起動順序を変更できます。例えば 、 Drivers and Utilities (ド 
ライバおよびユーティリティ）ディスクから Dell Diagnostics (De[l 診断）を実行するため 
に、オプティカルドライブから起動します。次の起動時に前回の起動順序が復元されます。 

1 USB デバイスから起動する場合は、 USB デバイスを USB ポートに接続します。 

2 コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 画面の右下隅に F 2 Setup , F 12 Boot Options (F2 セットアップ、 F12 起動オプ 
ション）が表示されたら、 <F12> を押します。 

メモ： キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示され 
てしまったら、オペレーティングシステムのデスクトップが表示されるまでそのまま 
待機します。その後、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。 

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu (起動デバイス 
メニュー）が表示されます。 

4 Boot Device Menu (起動デバイスメニュ ー） で、起動を実行するデバイスを選択します。 
例えば、 USB メモリキーから起動する場合、 USB Storage (USB ストレージデバイス） 
をハイライト表示して、 <Enter> を押します。 

将来の起動用の起動順序の変更 

1 セットアップユーティリティを起動します。 157 ぺージの「セットアップユーティリ 
ティの起動」を参照してください。 

2 矢印キーを使用して Boot (起動）メニューオプションをハイライト表示し、 <Enter> 
を押してメニューにアクセスします。 

メモ： 後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。 

3 デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。 

4 デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス （+) またはマイナス （-) を押します。 
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忘れたパスワードのクリア 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

3 システム基板のパスワードリセットジャンパの位置を確認します。16ぺージの「シス 
テム基板のコンポーネント」を参照してください。 

4 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り付 
けます。 

5 パスワード設定がクリアされるまで約5秒間待ちます。 

6 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取り付 
けます。 

7 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

8 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 
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CMOS 設定のクリア 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属している 
ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を読んで、11ページの「作業を開始す 
る前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、13ベー 
ジの 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使 
いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ 
www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く ださい。 

1 背面カバーを取り外します。19ページの「背面カバーの取り外し」を参照してください。 

2 システム基板シールドを取り外します。31ぺージの「システム基板シールドの取り 
外し」を参照してください。 

3 システム基板の CMOS リセットジャンパの位置を確認します。16ぺージの「システ 
ム基板のコンポーネント」を参照してください。 

4 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り付 
けます。 



5 CMOS 設定がクリアされるまで約5秒間待ちます。 

6 2ピンジャンパプラグを1番ピンと2番ピンから外し、2番ピンと3番ピンに取り付 
けます。 

7 システム基板シールドを取り付けます。33ぺージの「システム基板シールドの取り 
付け」を参照してください。 

8 背面カバーを取り付けます。21ぺージの「背面カバーの取り付け」を参照してください。 
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BIOS のフラッシュ 


アップデートが利用可能になった場合、またはシステム基板を取り付けた後に、 BIOS のフ 
ラッシュが必要になることがあります。 BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従 
います。 

1 コンピュータの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads に移動します。 

3 お使いのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選択します。 

wr . メモ： コン ピュータのサービスタグは、 コン ピュータ背面のラベルに記載され 
M ています。詳細に関しては、 コン ピュータに同梱されている『クイックスター 
トガイド』を参照してください。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサーピスコードをお持ち 
の場合、次の手順に從います。 

a Service Tag or Express Service Code (サービスタグやエクスプレスサービス 
コード）フィールドに、お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレ 
スサービスコードを入力します。 
b Submit (送信）をクリックし、手順4に進みます。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサーピスコードをお持ち 
ではない場合、次の手順に従います。 
a 次のオプションのいずれかを選択します。 

• サービスタグを自動検出する 

• マイシステムおよびサービスリストから選択する 

• すべてのデ^^製品のリストから選択する 

b Continue (続行）をクリックし、画面の指示に従います。 

4 選択した項目の一覧が画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 Download File (ファイルをダウン ロー ドします）をクリックして、最新の BIOS ファ 
イルをダウン ロー ドします。 

6 Please select your download method below (希望のダウンロード方法を以下から 
選択してください）ウィンドウで、 For Single File Download via Browser (ブラウザ 
経由での単独ファイルのダウンロード）をクリックし、次に Download Now (今す 
ぐダウンロードする）をクリックします。 

File Download (ファイルのダウンロード）ウィンドウが表示されます。 

7 Save As (名前を付けて保存）ウィンドウで、適切な場所を選択して、コンピュータに 
ファイルをダウンロードします。 

8 Download Complete (ダウンロード完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じ 
る）をクリックします。 

9 BIOS アップデートファイルをダウンロードしたフォルダに移動します。 

10 BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示 
に従います。 


BIOS のノフツシュ 


1 167 




168 


BIOS のフラッシコ 




